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Prednosti

Vysoke rozliSeni senzoru

Cisty obraz bez ruseni

Variabilni zvétseni

Detekeéni vzdalenost az 1800 m

Vysoka odolnost zpétnému razu: 12 kalibr, razi 9.3x64, .375H&H
Dlouhy vystupni reliéf

3 uzivatelskeé profily nastreleni / az 15 vzdalenosti

Funkee inteligentni zamérné osnovy

Zobrazeni obraz v obraze

Indikace bo€niho sklonu zamérovace a vySkového prevyseni cile
Rychlodobijeci akumulator B-pack

Vodéodolny (IPX7)

Termovizni zamérovace

TRAIL

Rychloupinaci montaz

Vestavény videorekorder

UZivatelsky privétive rozhrani

10 elektronickych zamérnych osnov

Graficky dalkomeér

Funkce vypnuti displeje

Funkcionalni a ergonomicky design
Aktualizace software

Siroky rozsah pracovnich teplot( -25...+50°C)
Multifunkeni dalkové ovladani

Poutiti mobilnich zafizeni (i0S, Android) pro ovladani a sdileni obrazu internetem v realném case
Wi-Fi
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Do paméti pfistroje Ize uloZit tfi
individualni uzivatelské profile, kazdy
umoznujici nastreleni pro 5 rdznych
vzdalenosti nebo munici, v€etné pfifazeni
riznych typu zamérnych osnov.

%

Diky vestavénému videorekordéru
zamérovace Trail je zachyceni statickych
snimkU nebo videa lovu bezproblémové.
Foto a video se ukladaji do vnitini paméti
pfistroje a mohou byt snadno pfeneseny
do PC/notebooku pres kabelové USB
pfipojeni nebo Wi-Fi.

%

V z4vislosti na modelu Trail se
vzdalenost detekce tepelnych
objektt pohybuje az do 1800 metrda.
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Vestavény akcelerometr/gyroskop ukazuje stfelci Uhel prevyseni cile a upozorfiuje na Uhel boéniho naklonu vétsi nez
5°. Navic, zamérova¢ mlze byt nastaven na automatické vypnuti, kdyz jeho poloha prekroci vertikalni Uhel vétsi nez
70° nebo horizontalni Uhel je vétsi nez 30°. Jednotlivé funkce akcelerometru mohou byt uzivatelsky deaktivované.



Vodotésny

Ochranny stuper vodéodolnosti IPX7
zajistuje spolehlivy provoz pfistroje ve
vlhkém prostredi, pfi intenzivnim desti
a snézeni, nebo dokonce i pfi
ponofeni do vody na hloubku do 1m
po dobu 30 min. (IEC 60529).

Teplotni stabilizace
@) senzoru

Do pristroje byl integrovan
chladi€, ucinné odvadéjici
teplo snimace a dalSich
elektronickych obvodd,
stabilizujici vnitfni teplotu
pfistroje a vyrazné snizujici
nezadouci ,teplotni Sum®.

Siroky rozsah provoznich teplot

Pouziti v zamérovacich Trail mrazuvzdorného AMOLED displeje dava
jistotu bezchybného zobrazeni v extrémné Sirokém rozsahu provoznich
teplot od -25 °C ... + 50 °C.

Elektronicke zamérné osnovy
Vnitfni pamét’ zamérovace
obsahuje 10 typd zamérnych
osnov. Kromé vybéru osnovy
uzivatel ma moznost vybrat jeji
barvu (bilad/€erna) nebo
nastavit jeji jas.

Termovizni zamérovace
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B-Pack Power Supply

Trail je napajen akumulatorem B-Pack,
umoznujicim rychlé dobijeni a poskytujicim
pristroji dostatek energie pro spolehlivy provoz
za kazdého pocasi. Akumulator IPS5 s
kapacitou 5,5Ah zabezpeci provoz
zameérovace na maximalni vykon po dobu 8
hodin. Jako prisluSenstvi Ize dokoupit
akumulator IPS10 dvojnasobnou kapacitou.

Bezdratovy dalkovy ovladac

Ergonomicky tvarovany bezdratovy
dalkovy ovladac¢ s multifunkénim
ovladacim prvkem — enkodérem je
velmi praktickym dopliikem,
umoznujicim uzivateli komfortné
nastavovat a ovladat veSkeré funkce
pristroje na dosah ruky.



© PULSAR

Variabilni zvetseni

Trail nabizi dvé mozZnosti zmény zvétSeni:
plynulou zménu az do 8x nasobného
zoomu nebo zménu v krocich s 2x
nasobnym zvétSenim. Kazdy uzivatel si
muze dle svych skute¢nych potieb vhodné
prizplUsobit zvétSeni a zorné pole pristroje
konkretnim pozorovacim podminkam.

Vysoka odolnost zpétnému razu
Trail nabizi mimorfadné vysokou odolnost
vUci zpétnym narazim a je navrzen pro
pouziti na kulovych zbranich az do raze .375
cal., brokovych nebo airsoft zbranich.

Ciol 1% TR —

Graficky dalkomer

Jednoduchy graficky dalkomeér
umoznuje rychlé méreni vzdalenosti
na cil, unéhoz Ize predem
odhadnout vysku (jelen - 1,7 m;
kanec - 0,7m; zajic - 0,3m).




% Uzivatelsky privetive rozhrani Termovizni zam&fovace

Rozhrani zamérovaca Trail jsou intuitivni. Rozvrzeni ovladaci prvk( jsou navrZzena pro pohodinou
manipulaci jednou rukou. Veskera nastaveni jsou pfehledné uspofadana do menu. PFi zobrazeni

menu a zméné nastaveni parametr( jsou jejich aktualni hodnoty zobrazovany mimo centraini ¢ast
displeje dokresleny stinénim zlepSujicim jejich Citelnost. Tim nedochazi k prekryti stfedu obrazu a
uzivatel mGze i nadale komfortné sledovat cil. DuleZité informace o nastaveni jsou vzdy zobrazené

ve spodnim stavovém fadku. Funkce "Obraz v Obraze”

Funkce "obraz v obraze" zobrazuje dalSi
% Vysoke rozliseni okno s 2x zvétSsenym obrazem cile a
. . . . zameérneho kfize. To umoznuje detailné
Trail XP se muze skute€né pochlubit

R , . prohlédnout cil a pfesné ho zamifit. Okno
Spickovym prokreslenim obrazu do
’ l L

nejmensich detaild, a to diky pouZiti
mikrobalometru s rozlisenim 640x480px I

je umisténo na stfedu, v horni ¢asti
obrazovky nad zamérnym kfizem a zabira
] o pouze 1/10 z celkové plochy obrazu.

a velikosti pixelt 17 ym. . - . L R
Strelec pfitom vidi obraz v Sirokém zabéru

640 L celého zorného pole pfistroje a sou¢asné
x —> ] b LT ML
P zvétSeny nahled na cil.

4 Funkce Display-off

Model XQ38 XQ50 XP38 XP50
V kratkych pfestavkach pfi Objektiv F38/1.2 F50/1.2 F38/1.2 F50/1.2
pozorovani pro Setfeni energie ; o X "

. " Mikrobolometer, rozliSeni @ velikost pixeld, pm 384x288@17 384x288@17 640x480@17  640x480@17

napajeni a zlepseni
maskovaciho efektu Ize vyuzit Snimkova frekvence, Hz 50 50 50 50
funkci vypnuti displeje. Pri Zvétseni, x 21-84 27-10.8 1.2-9.6 1.6-12.8
aktivaci funkce jsou ostatni Zorné pole, horizontalni & vertikalni bez zoom, stupfiii 9.8x7.4 7.5%5.6 16.3x12.3 12.4x9.3
obvody zaméfovace aktivni a k Vzdalenost detekce, m 1350 1800 1350 1800
obnoveni zobrazeni dochazi

Rozméry, mm 285x72x76 292x72x76 285x72x76 292x72x76

okamzité.

Hmotnost (bez montaze), kg 0.52 0.56 0.6 0.62
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Vyhradni distributor CR,SR  BINOX s.r.o.
Krizikova 220/91, 18600 Praha 8
tel. +420 224819981, email : binox@binox.cz

www.binox.cz
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